Dopravai stavby - Urbanovd, KubeSovd

Technicka zprava z méreni

Akce: SPS stavebni — parkovaci stani
Ukol: Polohopisné a vyskopisné zaméreni

1. Vseobecnha cast:

a) Nazev: SPS stavebni — parkovaci stani
Polohopisné a vyskopisné zaméreni

b) Kraj: Plzensky
Katastralni uzemi: Plzen

c) Podklady pro vypracovani: Zrizeni vlastniho bodového pole a rozsahu zaméreni

d) Prilohy: Technicka zprava
Seznam souradnic a vysek
Polohopisny a vyskopisny plan stavajicich + nové zrekonstruované

2. Specialni cast:

a) Zadani prace: Zaméreni polohopisu s vyskopisem u objektu SPS stavebni, dle
pozadavku zadavatele

b) Pouzité stroje a zarizeni: teodolit 20B, pasmo, vytycka
c) Méreni: Zaméreni pomoci pasma, zaméreni veskerych bodd pomoci teodolitu
4) Vypracovani: Kristyna Urbanova, Ludmila KubeSova




Dopravai staviby - Urbanovd, KubeSova

Studie

Akce: SPS stavebni — parkovaci stani
Ukol: Navrh parkovacich stani

1. Zamér

Na nevyuzitém dvore SPS stavebni Plzefi navrhujeme parkovaci stani pro
zaméstnance Skoly. Je nutné navrhnout co nejvétSi pocet parkovacich stani.
Podminkou je zachovani prostoru na kontejnery pobliz vchodu (vytahu) do
budovy. Neni nutno navrhovat stani pro vozidla osob s omezenou schopnosti
pohybu z d@ivodu mnoZzstvi téchto stani pred budovou.

U vjezdu do dvora nelze dodrzZet Sitku nutnou pro vjezd poZarnich vozidel
3,5 metru, Sitka viezdu je 3,36 metru.

2. Pozadavky

= Co nejvétsi pocet parkovacich stani, co nejmensi komfort
= Zachovani prostoru pro kontejnery
» Zachovani pozarnich dvefi do télocvicny a budovy Skoly

3. Zasah do Zivotniho prostredi

Zasah do zivotniho prostredi bude minimalni. Bude nutno pouze vykacet
Ctyri stromy rostouci uprostred dvora a provést povrchové Upravy — odstranéni
zelené (travnatého terénu).

4. Povrchové Uupravy

Nutnost odstranéni zelené. Bude vhodné sjednotit stavajici povrchy —
Zivice, beton, dlazba, kamenna dlazba. Navrhujeme pouziti zivice, pokud bude
rozpoCet omezeny, navrhujeme zanechat plvodni povrchy pouze odstranit
zatravnéni a zelen.

5. Navrhy

Studie obsahuje tfi navrhy. S rozdiinymi pocty, Sirkami, délkami a
rozmisténim parkovacich stani. Konecné reSeni je kombinaci dvou predchozich
feSeni dle pozadavk( investora. Jednotlivé navrhy jsou rozkreslené v priloze
studie.




Dopravai stavby - Urbanovd, KubeSovd

Technicka zprava reseni

Akce: SPS stavebni — parkovaci stani
Ukol: Navrh parkovacich stani

1. Popis

Reseni vzniklo spojenim dvou predchozich situacich. Na dvore Skoly se
bude nachazet dvanact kolmych stani, Sest podélnych a dvé kolmé stani k budové
Skoly. Vozovka pod stanim je ze zamkové dlazby, vozovka mimo stani je z
asfaltového povrchu. Odvodnéni je reSeno podélnym Zlabem se dvéma vpustmi.
Kvlli stisnénym podminkam u vjezdu nesSlo dorzet danych 3,5m pro prljezd
vozidel zachranych slozek.

2. Stani

Dvét kolmych stani je rozméru délky 5m a Sitky 2,3m. Jedno kolmé stani,
nejblize k vytahu, je Sitky 2,5 a je feSeno jako stani pro osoby s omezenymi
moznostmi pohybu a orientace. Podélna stani jsou délky 6m a Sitky 2m. Kolma
stani k budové skoly jsou délky 4,5m a Sirky 2,3m.

3. Odvodnéni

Odvodnéni je reseno jak v podélném tak pricném sméru. Pricném sméru je
odvodnéni reSeno pomoci sklonu 2,5% do podélného Zlabu, ktery je umistén v
ose komunikace. Podélné odvodnéni je reseno podélnym Zzlabem se dvéma
vpustmi. Odvodnéni zemni plané je tvoreno trativodem ktery je dale sveden do
vpusti.

4. Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky pod stanimi je tvorena zamkovou dlazbou tloustky
80mm lozni vrstvou tloustky 40mm a podkladni vrstvou ze Stérkodrté tloustky
200mm. Konstrukce vozovky mimo stani je z asfaltového betonu tloustky 40mm
dale vrstvou obalovaného kameniva tloustky 50mm a podkladni vrstvou
Stérkodrté v tloustce 230mm. Celkem maji kontrukce vozovek 320mm.




